014-BP75/LL-22

AUTOMOTIVE

N°25 FORI @4.5
N°25 HOLES @4.5

Suggested mounting torque: 3 +1/— 0 Nm with screw M4 Coppia di serraggio consigliata: 3 +1/~ 0 Nm con vite M4
Weight 2,8 Kg. approx. Peso 2,8 Kg. circa

PERFORMANCE CHART

SCHEDA PRESTAZIONI
Static T Static
pressure input pressure
Pressione ;Osgfgg Pressione
A A Stadica PRODUCT FEATURES
2 : CARATTERISTICHE PRODOTTO
0 1020 9,8 602 0
10 920 9,3 543 0,4
15 870 8,8 513 0,6 Long life ‘/
20 820 8,6 484 0,8 Lunga durata
25 760 8,1 448 1,0
30 700 7.7 413 1,2 Waterproof motor, IP68 ‘/
35 630 7,0 372 1,4 Motore Ch/USO, IP68
40 530 6,4 313 1,6 3 4 q ist
or 4 speed resistor
45 290 45 171 1,8 . e
Resistenza a 3 o 4 velocita ‘/
50 100 3,8 59 2,0
G 0 37 0 il VLL version®
Versione VLL* \/
Test voltage 26 V d.c. - Tensione di prova 26 V c.c.
Very Low Noise version® ‘/
Versione a bassissima rumorosita ™

= Standard feature
Caratteristica standard

= Avaliable upon request *for OEM applications only
Disponibile su richiesta  * per applicazioni OEM
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