VA09-BP8/C-54A

VA09-BP8/C-54S

AUTOMOTIVE

-N°12 BORCHIE - ALTEZZA H=12

N°4 FORI ©6.5 FORI @3 - INTERASSE @302
N°4 HOLES @6.5 154.5 - N°12 BOSSES - HEIGHT H=12 o8
HOLES @6.5 - INTERAXLE @302 T
0
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CAVO NERO
BLACK WIRE ©
b CAVOBLU
430 210 BLUE WIRE
I SEZIONE A-A 51.1+1
| SECTION A-A
29‘4.?
& 280 AMP connector Code 180908 Connettore AMP Cod. 180908
mm AMP terminal Code 42098-2 Terminali AMP Cod. 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
eight 1,1 Kg. approx. eso 1,1 Kg. circa
g11” Weight 1,1 Ki Peso 1,1 Kg. ci
PRODUCT FEATURES suction / aspirante blowing / soffiante
CARATTERISTICHE PRODOTTO
Static Current Current Static
sl i v pressure ol | B | W | | iow | | [Correntel | Aiow: |~ Bressure
'y i orrente :
g{:;:;on © Portata assorbita Portata Portata assorbita Portata ::ae;:;on ©
Low noise / Bassa rumorosita ‘/ mm H,0 il A RN meih A CFM inH,0
Long life / Lunga durala V4 0 1450 38 856 1490 36 879 0
_ 2,5 1310 3,9 773 1350 3,7 797 0,1
Hhand VLLversion v/ 5 1100 38 649 1140 39 673 02
VEsimillie L 75 840 36 496 910 38 537 03
Waterproof connector 10 510 3,8 301 760 3,9 448 0,4
Connettori a tenuta stagna \/ 12,5 400 38 236 290 3,6 171 0,5
- — - 15 210 3,8 124 170 3,6 100 0,6
Accesson'es: a]{ the f/x.mg kltg / 17,5 0 37 0 0 36 0 07
Accessori: tutti i kit di fissaggio

* for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.
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