VA71-AP76/LL-AP72/LL/F-66A
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CONNECTOR FRONT VIEW
- CAVO NERO - CAVO ROSSO
- BLACK WIRE - RED WIRE
Connector 280 Packard Code 15300002 Delphi Connettore serie 280 Packard Cod.15300002 Delphi
305 mm Terminal Packard Code 15363932 Delphi Terminali Packard Cod. 15363932 Delphi
Suggested mounting torque: 15(x1) Nm with screw M8 Coppia di serraggio consigliata: 15(x1) Nm con vite M8

9127 Weight 5,50 Kg. approx. Peso 5,50 Kg. circa

PRODUCT FEATURES suction / aspirante

CARATTERISTICHE PRODOTTO

Long life / Lunga durata \/ ﬁ::tsi:u e ﬁ‘:lgﬁt’“ i::tsi:u e
; Corrente ;
Low noise / Bassa rumorosita \/ Is’::;:;one ass‘;\’b”a Z:;:;one
mm H,0 inH,0
VLL version® / Versione VLL* ‘/

. . . 0 5690 41,0 3357 0
Accessorlgs: al!the f|X}ng k|t§ ‘/ E 5100 132 3009 iz
Accessori: tutti i kit di fissaggio ’ !

10 4480 44,5 2643 0,4
15 3750 45,4 2213 0,6
20 2870 45,9 1693 0,8
25 2090 48,1 1233 1
30 1350 51,9 797 1,2
35 810 56,0 478 1,4
40 340 60,7 201 1,6
45 0 64,8 0 1,8

* for OEM applications only. = Standard feature

* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.

44





