VA74-AP11/C-91A

AUTOMOTIVE

- N°8 FORI @3
INTERASSE @210.4

~ N°8 HOLES &3
INTERAXLE $210.4

NZA FORI ©6.5
N 4 HOLES @6.5

150.6

CAVO NERD
BLACK W IRE

SEZIONE A-A
E SECTION A-A
CAVO BLU
(x) 43010 Gt IR
AMP connector Code 180908 Connettore AMP Cod. 180908
AMP terminal Code 42098-2 Terminali AMP Cod. 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M5 Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M5
Weight 1,00 Kg. approx. Peso 1,00 Kg. circa
: : PRODUCT FEATURES
suction / aspirante
& CARATTERISTICHE PRODOTTO
izl Current e Waterproof motor, IP 68
pressure Cg}f;,:te [FIEESLE Motore chiuso, P 68 \/
Pres_s:one i Pres_stone ’
statica A statica )
mm H,0 inH,0 Long life / Lunga durata \/
0 740 6.0 437 0 LL version*/ Versione LL* ‘/
2,5 700 6.0 413 0.1 Waterproof connector
5 650 6.1 384 0,2 Connettori a tenuta stagna \/
7,5 600 6,1 354 0,3
10 550 6,1 325 0.4 Accessorigs: a.II. the f.ix'ing kitg \/
125 290 6.2 289 05 Accessori: tutti i kit di fissaggio
15 440 6,2 260 0,6
17,5 380 6,2 224 0,7
20 350 6,4 207 0,8
25 230 6,8 136 1
30 80 75 47 1,2
35 0 77 0 14 * for OEM applications only. = Standard feature
* per applicazioni OEM Caratteristiche standard

= Avaliable upon request
Disponibile su richiesta

Test voltage 13 V. d.c. - Tensione di prova 13 V. c.c.






