
VA81A-BP7/C-34A 
VA81A-BP7/C-34S 

AMP connector Code 180908  
AMP terminal Code 42098-2
Suggested mounting torque: 3(+1/-0) Nm with screw M8
Weight 1,04 Kg. approx.

Connettore AMP Cod. 180908  
Terminali AMP Cod. 42098-2  
Coppia di serraggio consigliata: 3(+1/-0) Nm con vite M8 
Peso 1,04 Kg. circa

24v C.C. - D.C.

7,5”

190 mm

Test voltage 26 V. D.C. - Tensione di prova 26 V. c.c.
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	 0	 690	  2,9  	 407	 680	  2,7  	 401	 0

	 2,5	 650	  2,9  	 384	 640	  2,7  	 378	 0,1

	 5	 600	  3,0  	 354	 600	  2,8  	 354	 0,2

	 7,5	 550	  3,0  	 325	 550	  2,8  	 325	 0,3

	 10	 500	  3,0  	 295	 480	  2,7  	 283	 0,4

	 12,5	  460  	  3,0  	 271	  410  	  2,7  	 242	 0,5

	 15	 420	  3,0  	 248	 350	  2,7  	 207	 0,6

	 17,5	 370	  3,1  	 218	 320	  2,8  	 189	 0,7

	 20	 290	  3,1  	 171	 270	  2,9  	 159	 0,8

	 22,5	 210	  3,1  	 124	 180	  2,9  	 106	 0,9

	 25	 150	  3,1  	 89	 100	  2,9  	 59	 1

	 30	 50	  3,3  	 30	  0  	  3,1  	 0	 1,2

	 35	  0  	  3,4  	 0				    1,4
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 PRODUCT FEATURES
CARATTERISTICHE PRODOTTO

Waterproof motor, IP 68
Motore chiuso, IP 68

LL and VLL version* 

Versione LL e VLL*

Waterproof connector
Connettori a tenuta stagna

= Standard feature   
    Caratteristiche standard✓
= Avaliable upon request   
    Disponibile su richiesta✓

* for OEM applications only.
* per applicazioni OEM
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